1.1 Der Brennwert des Erdgases betragt durchschnittlich 11 kWh/m? mit einer Schwankungsbreite zwischen 10,1 kWh/m? und
13,1 kWh/m? (Erdgasqualitat: H-Gas). Der Ruhedruck betragt 23 mbar.

1.2 Bei einer Umstellung der Gasart werden die Belange des Anschlussnehmers, soweit moglich, angemessen berticksichtigt.

1.3 Herstellung und Veranderung des Netzanschlusses sowie eine Erhéhung der Leistung am Netzanschluss sind vom An-
schlussnehmer unter Verwendung der zur Verfligung gestellten Formulare zu beantragen.

1.4 Jedes Grundstuck, das eine selbstandige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebaude, dem eine eigene Hausnummer
zugeteilt wurde, ist Uber einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungsnetz anzuschlieBen, soweit keine berechtigten
Interessen des Anschlussnehmers (wie z. B. eine rechtlich zulassige bauliche Verbindung zwischen den Gebauden) entgegen-
stehen.

1.5 Netzanschlisse bei nicht standig bewohnten Objekten (z. B. Ferienhauser, Kleingartenanlagen) werden grundsatzlich auRer-
halb von Gebauden errichtet.

Far den erstmaligen Anschluss und bei einer Erh6hung oder Anderung der Leistungsanforderung sind vom Anschlussnehmer die
Kosten fiir die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses gemal &8 9 NDAV und unter den Voraussetzungen des & 11 NDAV
Baukostenzuschusse zu zahlen.

Ein Baukostenzuschuss (BKZ) wird im Anwendungsbereich der NDAV derzeit nicht erhoben.

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet der EVF die Kosten fur die Herstellung des Netzanschlusses, d. h. die Verbindung des Ver-
teilernetzes mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet ab der Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der
Gebaude und Grundstlicke. Er besteht aus der Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung
auBBerhalb des Gebdudes, Isolierstlick, Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-Druckregelgerat, auch wenn die-
ses hinter dem Ende des Netzanschlusses innerhalb des Bereichs der Kundenanlage eingebaut ist, es sei denn, im Netzan-
schlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen.

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet der EVF weiterhin die Kosten fiir Anderungen des Netzanschlusses, die durch eine Anderung
oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Griinden vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird
der Netzanschlussvertrag gekindigt und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurlickgebaut, tragt der Anschluss-
nehmer die Kosten flr die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Ruckbau.

4.3 Die Kosten fur Standard-Hausanschlisse werden auf der Grundlage der durchschnittlich fur vergleichbare Netzanschltsse
(z. B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemaR Preisblatt (Anlage 1) berechnet. Dabei sind die we-
sentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden angemessen bertcksich-
tigt. Die Kosten fiir Anderungen eines bestehenden Anschlusses werden nach tatsachlichem Aufwand abgerechnet.

4.4 Verandern sich die Eigentumsverhaltnisse nachtraglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss Uber Grundstlcke Drit-
ter verlauft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbeson-
dere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten der EVF fordert.

5.1 Die EVF verlangt fir die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn nach den Umstanden des
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt. Die EVF nimmt einen solchen Fall regelmaRig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der
letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegentuber dem Unternehmen der EVF nicht, unvollstandig oder teilweise nur
aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird die EVF eine Vorauszahlung fir den
Baukostenzuschuss verlangen.

5.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlisse beantragt, kann die EVF angemessene Abschlagszahlungen
verlangen.

6.1 Jede Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemal3 § 14 NDAV und ist bei der EVF unter Verwendung eines von diesem zur
Verfugung gestellten Vordrucks zu beantragen.

6.2 Fur jede Inbetriebsetzung der Gasanlage durch die EVF werden die hierfir entstehenden Kosten pauschal gemaf3 Preisblatt
(Anlage 1) in Rechnung gestellt.

6.3 Der Anschlussnehmer zahlt fur jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbetriebsetzung der Gasanlage ein
pauschales Entgelt gemal Preisblatt (Anlage 1), wenn die Inbetriebsetzung aufgrund von Mangeln an der Anlage oder aus
anderen vom Anschlussnehmer verursachten Griinden nicht moglich ist. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Be-
rechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewdhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht Ubersteigen. Der Anschlussnehmer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten
Uberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.

6.4 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage setzt die vollstandige Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Netzanschluss-
kosten voraus.

6.5 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat der EVF sowie die Messstellenbetreiber eine beabsichtigte Stilllegung des
Netzanschlusses unverzuglich mitzuteilen.

7.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung gemaf 8 24 NDAV sind
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der EVF vom Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NDAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu er-
setzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies nach tatsachlichem Aufwand.

7.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Griinde fur die Einstellung vollumfanglich entfallen sind und wird
von der EVF von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten abhangig gemacht.

7.3 Istdie Durchfihrung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgemafer Termins- und
Ersatzterminankindigung unmdglich, kann die EVF dem Anschlussnehmer oder -nutzer, gegentiber dem die Ankindigung
erfolgte, die dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemal? Preisblatt (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Anschluss-
nehmer oder -nutzer hat die Umstande, die zur Entstehung dieser Kosten gefiihrt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen
des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und
darf den nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht Ubersteigen. Der Anschlussnehmer oder
-nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten tberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die
Pauschale ausweist.

Der Anschlussnehmer hat die Kosten fir die Verlegung von Messeinrichtungen der EVF gemal & 22 Abs. 2 Satz 6 NDAV zu tragen.
Diese sind der EVF pauschaliert gemaR Preisblatt (Anlage 1) zu erstatten.

Die technischen Anforderungen der EVF an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Gasanlagen sind
in den Technischen Anschlussbedingungen der EVF als Anlage 2 zu diesen Erganzenden Bedingungen festgelegt.

10.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen der EVF werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig.

10.2 Bei Zahlungsverzug kann die EVF, wenn sie erneut zur Zahlung auffordert, die dadurch entstandenen Kosten pauschal
gemal Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Wenn die EVF den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lasst, kénnen die
dadurch entstandenen Kosten nach tatsachlichem Aufwand in Rechnung gestellt werden.

10.3 Rechnungsbetrage und Abschlage sind fur die EVF kostenfrei zu entrichten. Mal3geblich fur die rechtzeitige Erfullung der
Falligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung bei der EVF.

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern
im Sinne des 8 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder zur Qualitat von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie
betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten.
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Straf3e 30, 73033 GOppin-
gen, Telefon: 07161/6101-0, E-Mail: info@evf.de

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach 8 111b EnWG zur Durchfihrung eines Schlichtungsverfahrens an-
zurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklart hat, der
Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberihrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung
gemaR 8 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem
EnWG) zu beantragen, bleibt unberuhrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstral3e 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0)
30/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhaltlich Giber den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fur den
Bereich Elektrizitat und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-500 (Mo-Do 9:00 - 15:00; Fr 9:00-12:00) Telefax: 030/
22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fir Energieeffizienz eine
Liste gefuhrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von EnergieeffizienzmalRnahmen aufgefuhrt
sind. Weiterfiihrende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-
online.de. Sie kdnnen sich zudem bei der Deutschen Energieagentur Uber das Thema Energieeffizienz umfassend informieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO), weil dies zur Erflllung des bestehenden Vertragsverhaltnisses erforderlich ist. Informationen zum Thema Datener-
hebung und -verarbeitung finden Sie unter https:/www.evf.de/datenschutz.html.

Diese Erganzenden Bedingungen zur NDAV treten am 01.02.2023 in Kraft. Sie ersetzen die Erganzenden Bedingungen vom 01.03.2017.

Anlagen:

Anlage 1: EVF-Preisblatt zu den Erganzenden Bedingungen der EVF zur NDAV
Anlage 2: Technische Anschlussbedingungen der EVF
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Gultig ab 01.02.2023

Netzanschluss netto - derzeit?;)ujstg
Hausanschluss bis DN 50, bis 15 Meter (im priv. Grundstick) 400,00 € 428,00 €
Laufender Meter mit Tiefbau 20,00 € 21,40 €
Laufender Meter ohne Tiefbau 10,00 € 10,70 €

Erschwernisse, z. B. ungewdhnlich schwierige Bodenverhaltnisse, Schwierigkeiten bei der Kreuzung von StraBen und anderen Anla-
gen oder nicht fachgerechte Eigenleistungen, berechtigen die EVF Zuschlage zu den vorgenannten Anschlusskosten zu berechnen.
Dies gilt auch bei Sonderwtinschen des Anschlussnehmers oder bei Mehraufwand der durch abweichende Angaben des Anschluss-
nehmers entsteht. Die Zuschlage werden entsprechend dem tatsachlichen Aufwand abgerechnet.

Anderungen eines Netzanschlusses werden gesondert ermittelt und mit den tatsachlich entstehenden Kosten in Rechnung
gestellt.

Eigenleistungen des Anschlussnehmers auf dem eigenen Grundstlck sind mit der EVF im Voraus abzustimmen. Sdmtliche Eigenleis-
tungen mussen fachgerecht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Vorgaben der EVF durchgefihrt werden.
Erbringt der Anschlussnehmer bei den Hauseinfihrungen Eigenleistungen, liegen die Abdichtungen zwischen dem Futterrohr und

dem Gebaude nicht im Verantwortungsbereich der EVF. Es sind ausschlieBlich gas- und wasserdichte Bauteilsysteme zu verwenden.

Die Kosten fur Mehraufwendungen, die durch eine nicht fachgerechte Ausfiihrung der Eigenleistungen entstehen, werden dem
Anschlussnehmer zusatzlich in Rechnung gestellt.

Mauerdurchbruch/Hauseinfithrungen
Die Ausflihrung ist vorab mit dem die EVF abzuklaren.

Tiefbauarbeiten

Das fachgerechte Ausheben, Einsanden, Verlegen des Warnbandes, Wiederanfillen des Leitungsgrabens, inklusive Sandbeistellung
und Verdichten, kann in Eigenleistung ausgefuhrt werden. Es muss gewabhrleistet sein, dass aus Sicherheitsgriinden die Leitungen
bzw. Rohre unmittelbar nach Verlegung eingesandet werden. Fur die Baustellenabsicherung im Zusammenhang mit Eigenleistun-
gen ist der Anschlussnehmer verantwortlich.

- : brutto
Ausgefiihrte Arbeiten netto (inkl. derzeit 7 % USt)
Zusatzliche Anfahrt 281,00 € 300,67 €
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Gultig ab 01.02.2023

- (inkl. derzeit ? ;ﬁuut:g
Inbetriebsetzung der Gasversorgung
Z3hlergroRe G 4 bis G 6 88,00 € 94,16 €
ZahlergroBe G 10 bis G 25 123,00 € 131,61 €
grolere Zahler nach Aufwand, jedoch mindestens 123,00 € 131,61 €
Einstellung der Gasversorgung 88,00 € 94,16 €
Prifgebihr fiir Gaszahler
ZahlergroBe G4 bis G 6 230,00 € 246,10 €
ZahlergroRe G 10 290,00 € 31030 €
ZahlergroRe G 16 bis G 25 290,00 € 310,30 €
groRere Zahler nach Aufwand, jedoch mindestens 290,00 € 310,30 €
netto brutto
(inkl. derzeit 19 % USt.)
Erstellung einer gesonderten Rechnung 7,00 € 8,33¢€
Erfo]glo;es Anfahren dgr Verbauchsstglle nach schriftlicher _ 8800 € 10472 €
Ankundigung / Vergeblicher Versuch einer beantragten Inbetriebsetzung ' '
Wiederanlegungnvon widerrechtlich entfernten oder beschadigten 88,00 € 10472 €
Plombenverschlissen
Mahnkosten (Umsatzsteuerfrei) 3,50 €
Zahlung mit Verzug (Umsatzsteuerfrei) Verzugszinsen gem. § 288 BGB
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Teil 1: Gasnetzanschluss
Teil 2: Gasinneninstallation

Um den Netzanschluss herstellen zu kénnen, sind folgende Punkte zu beachten:

+ Der Netzanschlussvertrag, der Auftrag zur Herstellung eines Gas-Hausanschlusses und der EVF / SWG Erfassungsbogen fur Haus-
anschlisse muss mit den erforderlichen Planunterlagen (Lageplan MaRstab 1:500, Geschossplan des Stockwerks der Hauseinfuh-
rung MaRstab 1:100 und Gebaudeschnitt; sofern nicht vorhanden, ist eine genaue Skizze anzufertigen) unterschrieben bei der EVF
vorliegen.

+ Der Netzanschlussvertrag muss schriftlich von der EVF bestatigt sein. Festgelegte Leitungsfuhrungen konnen nachtraglich nur mit
schriftlicher Zustimmung der EVF abgeandert werden.

+ Netzanschlussleitungen sind im Regelfall von der Hauptleitung geradlinig zum Gebdude in den Hausanschlussraum zu fuhren.
Bezogen auf die endgtiltige Gelandeoberflache mussen sie 0,5 m bis 1,0 m Uberdeckt sein. Der Anschlussnehmer hat sicherzustel-
len, dass im Rohrgraben vor der Verlegung der Netzanschlussleitung eine mindestens 15 cm dicke Sandschicht in verdichtetem
Zustand vorhanden ist. Nach Verlegung der Netzanschlussleitung muss zur Sicherung eine in verdichtetem Zustand mindestens 30
c¢m dicke Sandschicht Gber dem Rohrscheitel eingebaut werden.

+ Netzanschlussleitungen durfen nicht zur Erdung der elektrischen Installation verwendet werden.

+ Soweit eine Gasversorgung nur Uber Netzanschlussleitungen erfolgen kann, die Gber 15 m lang sind, werden besondere Rege-
lungen bzgl. des Eigentums oder der Unterhaltungs- und Erneuerungslast getroffen. Diese konnen die Installation eines Zahler-
schranks an der Grundstuicksgrenze oder eine grundbuchrechtlich fixierte Vereinbarung (Reallast) sein.

* Muss die Netzanschlussleitung im Gelande mit besonderen Erschwernissen verlegt werden, so liegt die Unterhaltungs- und Erneu-
erungslast, vorbehaltlich anderer grundbuchrechtlicher Regelungen, beim Anschlussnehmer.

* Im Interesse der Versorgungssicherheit missen Gasleitungen (Haupt- und Netzanschlussleitungen) jederzeit zuganglich sein. Die
Leitungstrassen durfen daher grundsatzlich in einem Bereich von jeweils mindestens 1,5 m links oder rechts der Leitung weder mit
Baumen noch 1,0 m links und rechts der Leitung mit dichtem Buschwerk gepflanzt noch tberbaut oder auf andere Weise beein-
trachtigt werden. Die Leitungen mussen in einer Tiefe von 0,5 bis 1,0 m unter Gelandeoberkante liegen. Nachtragliche Aufschit-
tungen Uber Rohrleitungstrassen sind nicht zulassig. Abgrabungen im Bereich der Rohrleitungstrasse bedurfen besonderer Vor-
sicht. Zur Lage der Leitung muss bei der EVF eine Auskunft eingeholt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Aushubarbeiten
bis auf die Hohe der Gasleitung vorgesehen sind. Bei tieferen Ausschachtungen ist auf den besonderen Schutz der Leitung auch
gegen Abrutschen zu achten. Bei Zuwiderhandlungen haftet der Verursacher fir entstehende Schaden. Eventuelle Mehrkosten bei
Wartungs- und Reparaturarbeiten gehen zu Lasten des Anschlussnehmers.

Sofern der Anschlussnehmer die Tiefbauarbeiten selbst durchfiihrt bzw. beauftragt, sind auBerdem zu beachten:

+ Nach der Entscheidung fur ein Tiefbauunternehmen sollte diesem schriftlich der Auftrag erteilt werden. Die friihzeitige Auftragser-
teilung ist besonders wichtig, wenn eine Anschlussleitung im Zuge des Leitungsbaus der EVF mitverlegt werden soll.

+ Der Anschlussnehmer bzw. das Tiefbauunternehmen beantragen die Aufgrabegenehmigung bei der Gemeinde. Bei Land- oder
Bundesstral3en ist die Genehmigung beim Landratsamt einzuholen. Der erforderliche Nutzungsvertrag wird sodann von der EVF
mit dem StraBenbauamt geschlossen.

+ Nachdem die Aufgrabegenehmigung vorliegt, informiert der Anschlussnehmer den zustandigen, im Bestatigungsschreiben
genannten Projektleiter der EVF, um einen Baueinweisungstermin zu vereinbaren. Der Bauleiter der Tiefbaufirma sollte teilneh-
men. Dabei wird der Bautermin festgelegt. Details Uber Aushub und Verfillen des Rohrgrabens sowie zur Herstellung und zum
VerschlieBen des Mauerdurchbruches / der Kernlochbohrung fir die Hauseinfuhrung sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

+ Wurde kein fester Termin fur die Rohrlegearbeiten vereinbart, benachrichtigt der Anschlussnehmer die EVF mindestens drei Ar-
beitstage vor der Grabenfertigstellung. Der Rohrgraben darf erst dann eingesandet und verfullt werden, wenn die neue Hausan-
schlussleitung durch die Mitarbeiter der EVF eingemessen wurde.

Die Leitung geht nach Aufnahme des Gasbezugs in das Eigentum der EVF und damit in deren Unterhaltungslast Gber. Fur Schaden,
die mittelbar oder unmittelbar durch die TiefbaumaBnahme verursacht wurden (z. B. unzureichende Einsandung, falsche Verfillung
des Grabens), haftet die EVF nicht, sofern die Tiefbauarbeiten durch den Anschlussnehmer durchgefiihrt bzw. beauftragt wurden.

Sollen Messeinrichtungen der EVF auf Wunsch des Anschlussnehmers oder Anschlussnutzers nachgeprift werden, sind die Kosten
von diesem dann zu tragen, wenn die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tberschritten werden. Die Kosten werden zu Pau-
schalpreisen des jeweils glltigen Preisblattes zu den Erganzenden Bedingungen zur NDAV (Anlage 1) in Rechnung gestellt.
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EVF

Gas-Hauseinfiihrungen
In Abhangigkeit von der Anschlusssituation werden die dargestellten Hauseinflihrungen eingebaut

Hauptabspemeinrichtung

Trockenbau

Hauptabspermainrichiung in HTB-Ausfihrung
mit elekirischar Trennsialie;

Auszugssicherung bei Mitieldruck in Hanschausiohrung

Schutzrohr

- —

{bevorzugte Einbauart weil druckw asseriast)

Kernbohrung @ 100 mm
Toleranz + 3 mm, - 1 mm
alternativ Futterrohr (kein KG-Rohr!)

Mauer

? i
2k Gk it .
2E ot Nasseinbau
§ pt e et

8 Q e . 5 Schutzrohr oder
EE J}_}«., e Rohrkapsel
¥ E i ”!@"r

& e Abmauerung muss langskraftschilissi

J-_.-'J zB. mit Zement erfolgen (Schaum ist unzuléssig)

120 mm Einbau bei nichtunterkellerten
7 Gebauden

Mauerschutzrohr langskraftschliissig einbetonieren
(mind. 150 mm stark)

0 Montageschacht
ca. 0,60 x0,60 x 1,50 mtief

spater mit Sand verfiillen

Mehrspartenhauseinfihrung (MSH)

Im Versorgungsgebiet der EVF durfen nur MSH der Firma
DOYMA ,Quadro Secura” eingebaut werden. Die MSH
kann bauseits zur Verfigung gestellt werden. MSH
anderer Hersteller werden von der EVF nicht akzeptiert.
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Beispiel eines Rohrgrabens

~

Breite der Strallen -

wiederherstellung

L

b

Aushubtiefe
0,30

Leitungszone
W Roh r\

0,15\ Q|

0,15

Grabenbreite

ungeb. Tragschicht

RONS)

@ Verfiillzone

steinfreies Material
Groftkorn bis 20 mm

10,15/0,15

steinfreies Material
z.B. Sand =5mm Kdrnung
far Einbettung

0,15 \ Ruckschnitt der

| bitum. Tragschicht

Nach Angabe Stral’enbaulasttrager

Ersatzfillgut, jedoch kein Recycling

Leitungszone = Verfillraum von der Grabensohle bis 0,30 m
Uber dem Scheitel der Leitung

Achtung:

Steinfreies Material ist beiderseits der Leitung in Lagen bis zu 0,30 m

@ Verflllzone = wiederverwendbares Aushubmaterial oder

einzubauen und sorgféltig zu verdichten

Abstand zu anderen Leitungen allseits 0,40 m.

bitum. Tragschicht und Decke

entfallt z.B.

im Garten-
bereich
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Bei Neuinstallationen und Erweiterung bereits bestehender Anlagen ist vor Beginn der Arbeiten deren Genehmigung bei der
Energieversorgung Filstal (EVF) einzuholen. Nach Beendigung der Arbeiten muss der Antrag auf Montage eines Gaszahlers bzw. die
Anmeldung einer Gasinstallation neu aufgestellter Gasverbrauchseinrichtungen vom Konzessionstrager eingereicht werden. Im
Antrag bzw. der Geratemeldung ist Art und Anzahl der installierten Gerate und deren Nennwarmebelastung

aufzufihren.

Art, Umfang und Anbringungsort der Messeinrichtung und Regeleinrichtung werden von der EVF festgelegt. Gaszahler werden in
der Regel im Hausanschlussraum montiert. Abweichungen sind mit der EVF vorher abzusprechen. Wiinsche des Kunden hinsichtlich
des Anbringungsortes werden nach Méglichkeit bertcksichtigt.

Die Messeinrichtungen sind so anzubringen, dass sie zuganglich sind und ohne Hilfsmittel untersucht, ausgewechselt bzw. abge-
lesen werden kénnen. Es sind daflr zugangliche Raume zu wahlen, z. B. besondere Zahlerraume, Hausanschlussraume nach DIN
18012 und trockene Kellerraume. In besonderen Fallen kdnnen vor oder in dem Gebaude in Absprache mit der EVF

Ubergabeschranke aufgestellt werden.

Messeinrichtungen sind grundsatzlich nicht Gber Treppenstufen sowie in Wohnrdumen, Kiichen, Toiletten, Bader und Waschrau-
men, Speichern, feuchten Kellerrdumen, Ollagern und dergleichen zugelassen.

Bei Neuanlagen und Veranderung bestehender Anlagen ist die Messeinrichtung grundsatzlich an einem zentralen Zahlerplatz anzu-
bringen und sollte unmittelbar hinter der Einfihrung des Hausanschlusses liegen. Sollte ein zentraler Zahlerplatz nicht moglich sein,
ist vorher Rucksprache mit der EVF zu nehmen.

Messeinrichtungen mussen gegen Feuchtigkeit, Verschmutzung und mechanische Beschadigungen geschitzt sein. Sie sind span-
nungsfrei und ohne Berlhrung mit den sie umgebenden Bauteilen des Gebaudes (z. B. Wand) mit einer Gaszahlerplatte anzuschlie-
Ren.

Der Abstand zum FuRBboden bis zur Mitte der Zahlerplatte darf nicht weniger als 1,10 m und nicht mehr als 2,00 m betragen.

Die Platze fur Messeinrichtungen sind dauerhaft zu kennzeichnen, so dass die Zuordnung zu der jeweiligen Kundenanlage eindeutig
ersichtlich ist.

Bei nicht zuganglichen Zahleranlagen ist die vorherige Rickfrage bei der EVF erforderlich.

Der fur die Auslegung des Stromungswachters erforderliche Netzdruck ist Uber die Planauskunft der EVF (Tel. 07161 - 6101-179)
nachzufragen.

Rohrleitungsfihrungen unterhalb der Gaszahlerplatte im Bereich der Messeinrichtung sind unzulassig.
Im Ubrigen gilt die TRGI - neueste Ausgabe.

Verteilungsleitungen (ungemessenes Gas) sind grundsatzlich auf Putz und einsehbar zu verlegen.

Die Mindestdimension ist DN 25, die gro8te DN 50. Unmittelbar am Zahlerausgang (rechts) ist ein Prifstutzen DN 15 mit Seppel-
fricke Sicherheitsstopfen und am Gaszahlereingang ein Kugelhahn (Eckform flir Gaszahler) anzubringen. Die Zahlerplatte ist so
anzufahren, dass sich ein horizontaler und ein vertikaler Drehwinkel (siehe Bild) ergeben, damit der Zahler spannungsfrei montiert
werden kann. Die Leitungen durfen nicht hinter dem Zahler verlaufen, sondern missen seitlich von oben oder mit einem Bogen
seitlich von unten an die Zahlerplatte gefihrt werden.

Bei Flanschen- und Drehkolbengaszahlern (ab G 40) ist ein Zahlerplatz, wie nachfolgend ersichtlich, vom Installateur vorzubereiten.
Passstlicke fur die Gaszahler liegen im Lager der EVF nach vorheriger Absprache bereit. Die Art und Ausfihrung von Gaszahlern
(Drehkolben- oder Balgengaszahler) ab G 40 ist vor Beginn der Montagearbeiten mit der EVF festzulegen.

Bitte beachten: Zahler diirfen n u r von Monteuren der EVF gesetzt oder demontiert werden!

Die Gas-Anschlussleitung wird von der EVF verlegt. Sie endet direkt nach der Hauseinfihrung mit der Hauptabsperr-vorrichtung.
Nach der Hauptabsperrvorrichtung ist eine I6sbare Verbindung (Gebo-Verschraubung in HTB-Ausfiihrung), in druckerhéhten Gebie-
ten ist eine Druckregelanlage, die von der EVF festgelegt wird, erforderlich. Die Art und Ausfiihrung (Zahlerregler, Hausdruckregelan-
lage oder Mitteldruckregleranlage) ist mit der EVF vor Beginn der Montagearbeiten abzuklaren. Die beiliegende Einbauanleitung der
Hausdruckregelanlage ist zu beachten.

Passstucke fur die Hausdruckregelanlage liegen im Lager der EVF nach vorheriger Absprache bereit.

Nach DIN 18012 muss der Schutz- und Arbeitsabstand zwischen den Leitungen und Einrichtungen der einzelnen Versorgungstrager
mindestens 30 cm betragen. Die Einrichtungen fir die Starkstrom- und die Fernmeldeversorgung sollten nicht an der gleichen Wand
wie die Einrichtungen flr die Gas-, Wasser- und Fernwarmeversorgung angeordnet werden.

Bei Verlegung von Gasleitungen in Tiefgaragen empfiehlt es sich, vor Montagebeginn mit dem &rtlichen Baurechtsamt Kontakt
aufzunehmen (in der Vergangenheit wurde teilweise verlangt, diese Gasleitungen in geschweif3ter Ausfuhrung mit hitzebestandigem
Befestigungsmaterial und feuerhemmend verkleidet zu verlegen).
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Um die Folgen von Eingriffen Unbefugter in die Gasinstallation von Gebauden mit hauslicher und vergleichbarer Nutzung (Hau-
sinstallationen) zu minimieren bzw. Eingriffe Unbefugter zu erschweren, sind grundsatzlich aktive und ggf. passive Malinahmen
erforderlich. Den aktiven MaBnahmen ist Vorrang einzuraumen.

Stromungswachter sind geman der technischen Regel (TRGI) einzubauen.

Fur gewerbliche Gasgerate, soweit sie in Normen erfasst werden, gelten die Aufstellungsbedingungen der DVGW-Arbeitsblatter.
* G621 ,Gasanlagen in Laboratorien und naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtsraumen - Installation”

+ G631 ,Installation von gewerblichen Gasverbrauchseinrichtungen*”

+ G634 ,Installation von GroBkuchen-Gasverbrauchseinrichtungen”

* G638 ,Heizstrahler-Anlagen; Installation und Betrieb”
Fir andere gewerbliche Gasgerate sind die Aufstellungsbedingungen ingenieurmaRig festzulegen.

Wir empfehlen, jedem selbststandig arbeitenden Monteur eine Ablichtung dieses Leitfadens auszuhandigen.

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG - Sitz: Gppingen - Registergericht: Ulm HRA 53 1868 - USt-IdNr.: DE217384669 - Steuer-Nr.: 63078/07102
Personlich haftende Gesellschafterin: Energieversorgung Filstal Management GmbH - Sitz: Goppingen - Registergericht: Ulm HRB 53 3343 Stand 01/2023
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Regierungsbaumeister Dipl.-Ing. Wolfgang Berge - Geschaftsfiihrer: Dr.-Ing. Martin Bernhart Seite 5/9



Montageschema fiir Zweistutzen - Balgengaszahler

(Zahlerregler nur bei Netzdrtcken >23 mbar / <100 mbar)

Prifstutzen DN 15 mit
Sicherheitzstopfen der
Fa. Seppelfricke 9

Gebo-Verschraubung in HTB Ausfihrung

'E DN | A | B | max. kW- Belastung |
b4 25 250 600 a0
* 40 280 800 240

_vI ) 50 335 1000 390

Stromungswachter sind gem. der technischen
Regel G 600 (TRGI) einzubauen!
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Hausdruckregelanlage

Hauseinfiihrung ohne Festpunkt in der Wand

Bei Hauseinfuhrungen, bei denen der Festpunkt
nicht in der Wand liegt (in der Regel Stahl-
leitungen), sind axiale Bewegungen nicht
auszuschlieBen. Zur gefahrlosen Aufnahme
dieser Bewegungen sind Verbindungen gem.
TRGI 5.3.6 (z.B. Gewindeverbindung in Z-Form)
zwischen Hausanschluss und Inneninstallation
vorzusehen.

[EVF

Gaszdhler mit Hausdruckregelanlage
(bei Netzdricken > 23 mbar / <100 mbar)

Hausdruckregelanlagen sind vorzusehen

1) wenn die Lange der ungemessenen
Gasleitung zwischen Hauptsperr-
einrichtung und Gaszahler > 15 m ist

2) bei Gaszahlern > G 25

Die Druckregelanlage wird von der EVF bei
Zahlermontage eingebaut.

Als Montagehilfe stellt die EVF ein Passstiick
zur Verfligung (bitte vor Montagebeginn mit
der EVF unter Telefon 07161 - 6101-412
absprechen).

Bei Netzdriicken >100mabr gelten besondere
Regelungen. Absprachen ebenfalls unter
oben genannter Telefonnummer.

Gebo-Verschraubung in HTB-
Ausfilhrung

Mantelrohr mit Rollring
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Montageschema fiir Flanschengaszahler

— = 7um Kessal

[———2

Balaengaszahler horizontal

Prisfstutzen DN 15
Schisber |  Schieber

—_—

N[==%Y

Metallkompensator

Winkeleizenrahmen mit
hahenverstellbarer Grund-
platie

Balgengaszihler vertikal

o= zum Kessal

Schieber —Prifstutzen DN 15

!

[x] S Metallkompensator

Winkeleisenrahmen mit
hihenversiellbarer Grund-
platie
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EinbaumalRnahme von Gaszahlern

Haushalts- und Gewerbebalgengaszihier Industriebalgengaszahler G 40 - G 100
Zweirohr BK 4/ BK 6/ G 10 - G 25 in HTB - Ausfiihrung
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Bei Neuinstallationen und Erweiterung bereits bestehender Anlagen ist vor Beginn der Arbeiten deren Genehmigung bei der
Energieversorgung Filstal (EVF) einzuholen. Nach Beendigung der Arbeiten muss der Antrag auf Montage eines Gaszahlers bzw. die
Anmeldung einer Gasinstallation neu aufgestellter Gasverbrauchseinrichtungen vom Konzessionstrager eingereicht werden. Im
Antrag bzw. der Geratemeldung ist Art und Anzahl der installierten Gerate und deren Nennwarmebelastung

aufzufihren.

Art, Umfang und Anbringungsort der Messeinrichtung und Regeleinrichtung werden von der EVF festgelegt. Gaszahler werden in
der Regel im Hausanschlussraum montiert. Abweichungen sind mit der EVF vorher abzusprechen. Wiinsche des Kunden hinsichtlich
des Anbringungsortes werden nach Moglichkeit bertcksichtigt.

Die Messeinrichtungen sind so anzubringen, dass sie zuganglich sind und ohne Hilfsmittel untersucht, ausgewechselt bzw. abge-
lesen werden kénnen. Es sind daflr zugangliche Raume zu wahlen, z. B. besondere Zahlerraume, Hausanschlussraume nach DIN
18012 und trockene Kellerraume. In besonderen Fallen kdnnen vor oder in dem Gebaude in Absprache mit der EVF

Ubergabeschranke aufgestellt werden.

Messeinrichtungen sind grundsatzlich nicht Gber Treppenstufen sowie in Wohnrdumen, Kiichen, Toiletten, Bader und Waschrau-
men, Speichern, feuchten Kellerrdumen, Ollagern und dergleichen zugelassen.

Bei Neuanlagen und Veranderung bestehender Anlagen ist die Messeinrichtung grundsatzlich an einem zentralen Zahlerplatz anzu-
bringen und sollte unmittelbar hinter der Einfihrung des Hausanschlusses liegen. Sollte ein zentraler Zahlerplatz nicht moglich sein,
ist vorher Rucksprache mit der EVF zu nehmen.

Messeinrichtungen mussen gegen Feuchtigkeit, Verschmutzung und mechanische Beschadigungen geschitzt sein. Sie sind span-
nungsfrei und ohne Berlhrung mit den sie umgebenden Bauteilen des Gebaudes (z. B. Wand) mit einer Gaszahlerplatte anzuschlie-
Ren.

Der Abstand zum FuRBboden bis zur Mitte der Zahlerplatte darf nicht weniger als 1,10 m und nicht mehr als 2,00 m betragen.

Die Platze fur Messeinrichtungen sind dauerhaft zu kennzeichnen, so dass die Zuordnung zu der jeweiligen Kundenanlage eindeutig
ersichtlich ist.

Bei nicht zuganglichen Zahleranlagen ist die vorherige Rickfrage bei der EVF erforderlich.

Der fur die Auslegung des Stromungswachters erforderliche Netzdruck ist Uber die Planauskunft der EVF (Tel. 07161 - 6101-179)
nachzufragen.

Rohrleitungsfiihrungen unterhalb der Gaszahlerplatte im Bereich der Messeinrichtung sind unzulassig.
Im Ubrigen gilt die TRGI - neueste Ausgabe.

Verteilungsleitungen (ungemessenes Gas) sind grundsatzlich auf Putz und einsehbar zu verlegen.

Die Mindestdimension ist DN 25, die groRte DN 50. Unmittelbar am Zahlerausgang (rechts) ist ein Prufstutzen DN 15 mit Seppel-
fricke Sicherheitsstopfen und am Gaszahlereingang ein Kugelhahn (Eckform fir Gaszahler) anzubringen. Die Zdhlerplatte ist so
anzufahren, dass sich ein horizontaler und ein vertikaler Drehwinkel (siehe Bild) ergeben, damit der Zahler spannungsfrei montiert
werden kann. Die Leitungen durfen nicht hinter dem Zahler verlaufen, sondern mussen seitlich von oben oder mit einem Bogen
seitlich von unten an die Zahlerplatte gefihrt werden.

Bei Flanschen- und Drehkolbengaszahlern (ab G 40) ist ein Zahlerplatz, wie nachfolgend ersichtlich, vom Installateur vorzubereiten.
Passstlcke fur die Gaszahler liegen im Lager der EVF nach vorheriger Absprache bereit. Die Art und Ausfiihrung von Gaszahlern
(Drehkolben- oder Balgengaszahler) ab G 40 ist vor Beginn der Montagearbeiten mit der EVF festzulegen.

Bitte beachten: Zahler diirfen n u r von Monteuren der EVF gesetzt oder demontiert werden!

Die Gas-Anschlussleitung wird von der EVF verlegt. Sie endet direkt nach der Hauseinfihrung mit der Hauptabsperrvorrichtung.
Nach der Hauptabsperrvorrichtung ist eine I6sbare Verbindung (Gebo-Verschraubung in HTB-Ausfiihrung), in druckerhéhten Gebie-
ten ist eine Druckregelanlage, die von der EVF festgelegt wird, erforderlich. Die Art und Ausfihrung (Zahlerregler, Hausdruckregelan-
lage oder Mitteldruckregleranlage) ist mit der EVF vor Beginn der Montagearbeiten abzuklaren. Die beiliegende Einbauanleitung der
Hausdruckregelanlage ist zu beachten.

Passstucke fur die Hausdruckregelanlage liegen im Lager der EVF nach vorheriger Absprache bereit.

Nach DIN 18012 muss der Schutz- und Arbeitsabstand zwischen den Leitungen und Einrichtungen der einzelnen Versorgungstrager
mindestens 30 cm betragen. Die Einrichtungen fur die Starkstrom- und die Fernmeldeversorgung sollten nicht an der gleichen Wand
wie die Einrichtungen fur die Gas-, Wasser- und Fernwarmeversorgung angeordnet werden.

Bei Verlegung von Gasleitungen in Tiefgaragen empfiehlt es sich, vor Montagebeginn mit dem értlichen Baurechtsamt Kontakt
aufzunehmen (in der Vergangenheit wurde teilweise verlangt, diese Gasleitungen in geschweif3ter Ausfihrung mit hitzebestandigem
Befestigungsmaterial und feuerhemmend verkleidet zu verlegen).

Um die Folgen von Eingriffen Unbefugter in die Gasinstallation von Gebdauden mit hauslicher und vergleichbarer Nutzung (Hau-
sinstallationen) zu minimieren bzw. Eingriffe Unbefugter zu erschweren, sind grundsatzlich aktive und ggf. passive Malinahmen
erforderlich. Den aktiven MalRnahmen ist Vorrang einzuraumen.

Stromungswachter sind gemaR der technischen Regel (TRGI) einzubauen.
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Fur gewerbliche Gasgerate, soweit sie in Normen erfasst werden, gelten die Aufstellungsbedingungen der DVGW-Arbeitsblatter.
* G621 ,Gasanlagen in Laboratorien und naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtsraumen - Installation”

+ G631 ,Installation von gewerblichen Gasverbrauchseinrichtungen*”

+ G634 ,Installation von GroBBkuchen-Gasverbrauchseinrichtungen”

* G 638 ,Heizstrahler-Anlagen; Installation und Betrieb”

Fur andere gewerbliche Gasgerate sind die Aufstellungsbedingungen ingenieurmaRig festzulegen.

Wir empfehlen, jedem selbststandig arbeitenden Monteur eine Ablichtung dieses Leitfadens auszuhandigen.
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Montageschema fiir Zweistutzen - Balgengaszahler

(Zahlerregler nur bei Netzdrtcken >23 mbar / <100 mbar)

Prifstutzen DN 15 mit
Sicherheitzstopfen der
Fa. Seppelfricke 9

Gebo-Verschraubung in HTB Ausfihrung

'E DN | A | B | max. kW- Belastung |
b4 25 250 600 a0
* 40 280 800 240

_vI ) 50 335 1000 390

Stromungswachter sind gem. der technischen
Regel G 600 (TRGI) einzubauen!
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Hausdruckregelanlage

Hauseinfiihrung ohne Festpunkt in der Wand

Bei Hauseinfuhrungen, bei denen der Festpunkt
nicht in der Wand liegt (in der Regel Stahl-
leitungen), sind axiale Bewegungen nicht
auszuschlieBen. Zur gefahrlosen Aufnahme
dieser Bewegungen sind Verbindungen gem.
TRGI 5.3.6 (z.B. Gewindeverbindung in Z-Form)
zwischen Hausanschluss und Inneninstallation
vorzusehen.

EVF

Gaszdhler mit Hausdruckregelanlage
(bei Netzdricken > 23 mbar / <100 mbar)

Hausdruckregelanlagen sind vorzusehen

1) wenn die Lange der ungemessenen
Gasleitung zwischen Hauptsperr-
einrichtung und Gaszahler > 15 m ist

2) bei Gaszahlern > G 25

Die Druckregelanlage wird von der EVF bei
Zahlermontage eingebaut.

Als Montagehilfe stellt die EVF ein Passstiick
zur Verfligung (bitte vor Montagebeginn mit
der EVF unter Telefon 07161 - 6101-412
absprechen).

Bei Netzdriicken >100mabr gelten besondere
Regelungen. Absprachen ebenfalls unter
oben genannter Telefonnummer.

Gebo-Verschraubung in HTB-
Ausfilhrung

Mantelrohr mit Rollring
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Montageschema fiir Flanschengaszahler

— = 7um Kessal

[———2

Balaengaszahler horizontal

Prisfstutzen DN 15
Schisber |  Schieber

—_—

N[==%Y

Metallkompensator

Winkeleizenrahmen mit
hahenverstellbarer Grund-
platie

Balgengaszihler vertikal

o= zum Kessal

Schieber —Prifstutzen DN 15

!

[x] S Metallkompensator

Winkeleisenrahmen mit
hihenversiellbarer Grund-
platie
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Einbaumalde von Gaszahlern

Haushaits- und Gewerbebalgengaszihier

Zweirohr BK 4/BK 6/ G 10 - G 25 in HTB - Ausfiihrung

‘A E
DNy | C |+
@ j ®
— O —»
Abmessungen Zweirohrgaszahler
Zahler-  MeBraum-| Anschiufy Belastung Raummae {mm) Gewicht
grtiBe | inhalt kg
gm® | DN fQminm3m Cmaxmim| A) BBy C D | E
BK43# | 27 .l 004 6 [250[248[291; 71 [327)163| 35
BK41° 2 25 0,04 6 250(2431290} 71 |327[ 163 3,
| BK61° 357 25 0,06 1 250[312[359] 85 [334]218] 4
Gie1i2] 18 40 0.10 16 280(4164701108]405{234; 8,
Gibi/iz| 10 40| 0,16 25 [280[416]470{108[405]234] 8,
G252 20 50 0.25 40 [335]500]565]138{465 289 136

tndustrlebalgengaszihler G 40

) Industriebalgengaszéhler G 40 - G 100

T [
S |

G 40 - Kompaktausfithrung

T 1,
1 1’ Biid 2
Bid 1

€ | Belasiungs- | Nenn- @
Slsa §§ bereich waite Baumate pr

g S2|EE[ nmin ON
v- | 0 0 alefc]ole|r|§
di min § max S
|5 (665 | 60 |05 | 10080 - 1885 180|600 1377/ 775 | €5
B[5 (600|120 | 10 | 160 [100 - [105| 243 | 725 | 497} 987 | 125
[z {685 ] 60 [ass| 100 |80 [100]640fee0|180]a20farri7es |75
S{F(G100] 120 | 10 | 160 (100 [ 125|750 900|243 | 910 | 457| 937 [120
oIF |68 | 5o | 085 | 00 | 8 100 60| 557 180 |0 |377| 775 | 70
2|5 |60 120 | 10| 160 | 100 | 125 | B0O) 35 | 243 725 | 497 97 |120

D) —-51 E

D e [ - T- [=] I
A
D B F
. | T
A Ul
T N B [ £ Eintohr
=31 i ] l L
h ,
i K Vertikat
]
Horizontal
x3 E Belastungs- | Nenn- =]
S| S| bereich weite ]
CIZE| an | oW Baumale £
Vel 0@ z
G {om®| min | max A{BIC|O|E|F[®
Einrohr 40 [ 30 [ 04|65 | BO[BS | - |645/170| 485 [352 (57530
2weirohr 40 | 30 | 04 | B5 | 80|65 {510]|645(170 |710**|352 | 575 | 33
{vertikal)
2weirohr 40 | 30 |04 )65 | B0!65 |570)382[170( 485 {352 (575130
{horizontal)
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